KARCHER

BVL 5/1 Bp

Dank innovativem EPP-Material ultraleicht und sehr robust: der leistungsstarke und langlebige
Akku-Rucksacksauger BVL 5/1 Bp von Karcher fUr Reinigungsarbeiten auf engstem Raum.

AKKU NICHT
INBEGRIFFEN

1 Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Poly-
propylen).
Ermoglicht ergonomisches Arbeiten.

2 Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

Besonders robust und sehr langlebig.
Ultraleicht.

3 Hohe Ergonomie

Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei langeren Arbeitsein-
satzen.

Bedienfeld am HUftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollie-
ren aller Funktionen.

Burstenloser EC-Antrieb
Hohe VerschleiBbestandigkeit und lange Lebensdauer.

Ermoglicht lange Arbeitseinsatze und steigert Effizienz und Produkti-
vitat.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG KARCHER
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BVL 5/1Bp

Ultraleicht: < 4,6 kg Ruckentragegewicht
HEPA-13-Filter optional verfugbar
BUrstenloser EC-Antrieb

Technische Daten

Bestell-Nr. 1.394-274.0

EAN-Code 4054278731636
Akkuplattform 36-V-Akkuplattform
Behalterinhalt | 5

Schalldruckpegel dB(A) 65

Luftmenge I/s 40

Vakuum mbar /kPa 223/223
Aufnahmeleistung w 500

Anzahl benatigter Akkus Stick 1

Leistung je Akkuladung m? 150 (6,0 Ah) / 200 (7,5 Ah)
Laufzeit je Akkuladung min max. 50 (6,0 Ah) / max. 64 (7,5 Ah)
Akkuladezeit mit Schnellladegerdt 80  min 44 /68

% /100 %

Ladestrom A 6

Netzanschluss Ladegerat V/Hz 100 - 240 /50 - 60
Gewicht kg 3,03

Abmessungen (L x B x H) mm 220 x 320 x 510
Ausstattung

Saugschlauch m 1/ mit Krummer / Kunststoff
Teleskopsaugrohr |

Filtertite Stick 1/ Vlies

Kombi-Bodendise ]

Polsterdise |

Fugendise [ |

Schutzklasse Il

B Im Lieferumfang enthalten.
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Bestell-Nr.

Anzahl

Preis

Beschreibung

Hauptfilterkdrbe
Permanent-Hauptfilterkorb

1] 28893480 | 1 stick

Vliesfiltertiten
Vliesfiltertuten

269043350 | 10 stick

‘ Vliesfiltertute, reiBfest, Staubklasse M.

HEPA Filter
HEPA-13-Filter

3] 28893420 | 1 stuck

B Im Lieferumfang enthalten.

O Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Anzahl Nennweite Lange | Breite | Preis Beschreibung
Krimmer, Kunststoff
Krummer mit Falschluftschieber, ‘ 1 ‘ 2.889-148.0 ‘ 1 Stlck ‘ DN 35 ‘ ‘ ‘ ‘ Ergonomischer Krummer fUr das neue Clipsystem. Mit ‘ n
antistatisch Falschluftschieber und in antistatischer Ausfuhrung.
Fugendisen
FugendUse ‘ 2 ‘ 2.889-130.0 ‘ 1 Stlck ‘ 35 ‘ 210 mm‘ ‘ ‘ FugendUse aus Kunststoff. ‘ | |
Kombidisen, trocken
Kombiduse ‘ 3 ‘ 2.889-129.0 ‘ 1 Stck ‘ 35 ‘ ‘ 295 mm‘ ‘ Bodenduse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar. ‘ u
Polsterdisen
Polsterdse DN 35 | 469059980 | \ | | | | Polsterdisse aus Kunststoff. |m
Saugrohre, Metall
Teleskopsaugrohr, DN 35, 1 m, ‘ 5 ‘ 2.862-008.0 ‘ 1 Stlck ‘ 35 1000 ‘ ‘ ‘ Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Lange von ‘ m
Metall mm 0,61 bis 1,0 m.
Saugpinsel
Saugpinsel DN35 | 6]2903-0000 |1 stick | on 35 \ \ \ \ o

B Im Lieferumfang enthalten.

O Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Anzahl

Nennweite

Lange

Preis

Beschreibung

Saugschlauche (Clipsystem)
Saugschlauch 1 m Clipsystem DN
35 (BVL5/1 Bp)

‘ 1]2889-3460 | 1stuck

‘DN35

B Im Lieferumfang enthalten.

[0 Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Preis | Beschreibung

Akkus

Battery Power+ 36/60 11]2.042-0220 Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-lo-
nen-Akku mit 6,0 Ah Kapazitat fir eine lange Laufzeit. Mit
innovativer Real Time Technology via LC-Display und Span-
nungsUberwachung.

Battery Power+ 36/75 2| 2.445-043.0 Eine Kapazitat von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des
Battery Power+ 36-Volt-Lithium-lonen-Akkus. Sehr leis- 0
tungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und
Schutz vor Uberstrom.

Ladegeréte

Schnellladegerat Battery Power+ 3| 2.445-045.0 Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Karcher Battery Power-

36/60 und Karcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnell- 0
ladegerat mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wand-
montage.

Universalladegeraet Battery Pow- 4 | 2.445-054.0 Universalladegerat Battery Power+ mit LED-Betriebszu-

er+ 18-36 standsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Karcher Battery 0
Power- und Karcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeig-
net zur Wandmontage.

Starterkit

Starter Kit Battery Power+ 36/75 5 | 2.445-070.0 Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus
und 36-Volt-Schnellladegerat fur unsere 36 V Karcher Batte-
ry Power- und Karcher Battery Power+-Akkuplattformgera-
te.

Starter Kit Battery Power+ 36/60 6 | 2.445-071.0 Starterkit Karcher Battery Power+ 36/60 fUr alle Gerate der
Karcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: O
2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehorige 36-Volt-Schnell-
ladegerat.

B Im Lieferumfang enthalten.

O Mogliches Zubehor.
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Bestell-Nr. Anzahl

Breite

Preis

Beschreibung

Sonstiges
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35‘

1] 28893120

O

B Im Lieferumfang enthalten.

O Mogliches Zubehor.
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